PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
A RESSORTS DE TRACTION )

] 4500 mm 1 3000 mm
La porte UPPRIMA est équipée d’un systéme de ressorts de traction

. . = g 2
unique et facile a installer. ﬁTj .i; incez @ 150 kg
Elle nécessite de trés faibles encombrements au linteau et s'intégre dans e

tous types de configuration d'espace. Elle s'efface sous le plafond et laisse LES ENCOMBREMENTS
les murs latéraux libres. —
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Finition Premium 100% sur-mesure Esthétisme intérieur Temps d'installation
haute de gamme réduit

LES EQUIPEMENTS DE SERIE
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Trous de corniére

Systéme de prétension
simplifié

Fixation au sol
Renfort de la corniére

Fixation simpliée

Multitude de réglages

Trous latéraux pour fixation
avec équerres (fournies en
option)

: L . : 7
Point de fixation supplémentaire
Meilleur maintien du guide R

RESSORTS
TENDUS EN USINE

Trait de niveau sur la

Plaque basse en appui direct ¢
corniere ',

\

Bords anti-coupe

PROFIL LINTEAU JOINTS EQUERRES SUSPENTES UNIVERSELLES
D'ALIGNEMENT

PV w

e in le levr
Rigidite améelioree Joint double lévres Stabilité des rails retour

inférieur accrue (galva ou noir)
GALETS TANDEM

RENFORTS DE COURBES \
- 7
Joint périphérique

Fixation simplifiée
J des suspentes

\i Suspentes universelles
\// réglables plafond ou entre

murs

Amélioration de la stabilité

e 3 Rigidité accrue (galva ou noir,
Durabilité accrue @ Rig (9 )



DOUBLE RAIL RETOUR MONOBLOC PROFIL ECARTEMENT FINITIONS

=

Rigidité et longévité accrues

Rails droits

Capots arrieres
Coupe aux dimensions de la baie

Possibilité d'avoir des suspentes
téléscopiques intégrées Couleur suivant le choix
des guides

La hauteur de baie est égale a

Paire en PVC blanc ou noir
la hauteur sous panneaux

Bords anti-coupe

POIGNEE BASSE - 4

Meilleure ergonomie Couleur suivant le choix
Finition premium des guides

QUINCAILLERIE
RENFORCEE

Disponible pour
fixation latérale

Poignée intégrée aux
plagues basses

3k UNIQUEMENT EN FINITION NOIRE OU BLANCHE Capuchons de

% SI PORTILLON A 350 MM DU BORD Quincaillerie renforcée finitions
OU LARGEUR >4750MM OU POIDS >TI0KG enls

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS
PORTILLON

INTEGRE

Simplicité de pose

Meilleure finition

Supprime le percage des guides en fagade

SUSPENTE LATERALE
TELESCOPIQUE

/ FIXATIONS MURALES SABOTS DE CORNIERE
g i

Uniquement si O d'écoingon

|| 3000 mm Z 2500 mm

Retombée de linteau : 120 mm
A Toujours positionné au centre
| de la porte.
. I
Rail C de 1500 (noir, " '), . Porte sans hublots et sans aucun
e \
T \

blanc ou galva) = vitrage.

VERROU Fixations murales en Cette option supprime
galva I'attache au sol

%k SI1 POIDS DU TABLIER >110KG
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Plus esthétique et ergonomique 03.20.90.40.80
www.sda-gm.com




